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	Характеристика печати 

	Скорость печати
	До 18 стр./мин (А4)

	Способ печати
	Монохромная лазерная печать

	Качество печати (точек на дюйм)
	До 1200 x 600 точек на дюйм при использовании технологии автоматического улучшения изображения (Automatic Image Refinement)

	Разрешение печати
	600 x 400 точек на дюйм

	Время прогрева
	Прибл. 10 сек. с момента включения питания

	Время выхода первой страницы
	7,8 с

	Языки принтера
	UFRII-LT

	Поля печати
	5 мм сверху, 6 мм снизу, по 5 мм слева и справа

	Режим экономии тонера
	Да

	Характеристики копирования

	Скорость копирования
	До 18 стр./мин (А4)

	Время вывода первой копии
	Прибл. 12 с или менее

	Разрешение при копировании
	До 600 х 600 точек на дюйм

	Режимы копирования
	Текст, Фото, Текст/Фото+, Текст/Фото

	Количество копий за цикл
	До 9 копий

	Коэффициент масштабирования
	50—200% с шагом 10%

	Другие функции
	Копирование «2-на-1», копирование удостоверений личности

	Характеристики сканирования

	Стандартный тип
	Цветное

	Разрешение при сканировании
	Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм
Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм

	Глубина цвета при сканировании
	24 бита/24 бита (на входе/на выходе)

	Оттенки серого
	256 уровней

	Макс. ширина сканирования
	216 мм

	Работа с носителем

	Тип сканера
	Планшетный

	Устройство подачи бумаги (стандарт)
	Лоток на 150 листов

	Вывод бумаги
	На 100 листов

	Типы носителей
	Обычная бумага, плотная бумага, переработанная бумага, прозрачная пленка,
этикетка, конверт

	Размеры материалов для печати
	Лоток: A4, B5, A5, Executive, конверты (COM10, Monarch, DL, B5, C5), LTR, LGL, Statement, пользовательские форматы: ширина 76 x 216 мм; длина 127 x 356 мм.

	Плотность
	Лоток: 60 – 163 г/м²,

	Интерфейс и программное обеспечение

	Тип интерфейса
	USB 2.0 Hi-Speed

	Поддерживаемые ОС
	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 /
Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 /
Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 /
Server® 2008
Mac OS X версии 10.4.9–10.7.x 1 Linux 2

	Программное обеспечение и управление принтером
	
Presto! Page Manager, MF toolbox

	Общий характеристики

	Производительность
	Не более 8000 страниц в месяц

	Энергопотребление
	Максимум: прибл. 960 Вт
Рабочий режим: прибл. 450 Вт
В спящем режиме: прибл. 1,4 Вт
Обычное потребление энергии: 0,6 кВт.ч

	Уровень шума
	Звуковая мощность
Рабочий режим: не более 65,3 дБ
Режим ожидания: не более 43,0 дБ
Уровень звукового давления
Рабочий режим: 50,4 дБ
Режим ожидания: без шума

	Картридж
	725 модель, пере заправляемый



Сроки доставки изделия в течении 5 ти календарных дней.
Срок гарантий не менее 1 го года (12 месяцев с момента подписания акта приема передачи)  
Условия оплаты: 100% пост оплата.	


